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HEBABR/JGJL—021/0—2016                       河北省建筑工程质量检测中心(河北省建筑科学研究院）
回弹法检测砼抗压强度记录单
	委托单位：
	<wtdw>
	委托编号：
	<wtbh>

	工程名称：
	<gcmc>
	构件名称：
	<gjmc>

	编  号
	回弹值
	Rm
	碳化深度（mm）
	角 度修正后
	浇筑面修正后
	测区强度值（Mpa）

	构件
	测区
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	测值
	计算
	
	
	换算值
	比对修正后

	<gjID>
	<cq>
	<1>
	<2>
	<3>
	<4>
	<5>
	<6>
	<7>
	<8>
	<9>
	<10>
	<11>
	<12>
	<13>
	<14>
	<15>
	<16>
	<htpjz>
	<thsd>
	<thjsz>
	<jdxzhz>
	<jzmxzhz>
	<cqhsqd>
	<xzhhsqd>

	测量浇筑面
	<csmx>（<cmqk>）
	砼设计等级
	<sjqd>
	回弹仪
	型   号
	<yqxh>
	备注
	

	测试角度
	<csjd>
	最大碳化深度
	--（mm）
	
	编   号
	<yqbh>
	
	

	泵送混凝土
	<hnt>
	测区强度换算
	采用统一曲线
	
	率 定 值
	80±2
	
	

	强度（Mpa）
	<gjqdtdz>
	
	

	执行标准
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23
	
	


检测：                复核：                                   浇注日期：<jzrq>                 检测日期：<csrq>
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